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l. Planungsrechtliche Festsetzungen (8 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. BauNVQO)

1. Artder baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sondergebiet gem. § 11 BauNVO zur Errichtung von Gerateschuppen zur Unterbringung
von landwirtschaftlichen Geratschaften.

2. Mal der baulichen Anlagen (8 9 Abs. 1 Nr. BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 BauNVO)

Das Malf3 der baulichen Nutzung wird durch Planeintrag der Zahl der Vollgeschosse sowie
der Gebaudehohe (Traufhdhe) festgesetzt. Die MindestgroRe der Grundflachen der
baulichen Anlagen betragt 12,0 m x 8,0 m.

3. Hohenlage und Hohe der baulichen Anlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. 8 18
BauNVO)

Die Traufh6he der Gebaude muss als mittlere Gebdudehthe mindestens 4,00 m betragen
und darf 5,00 m nicht Gberschreiten.

Bezugspunkte der Traufe ist der Schnittpunkt der AuRenwand und Dachhaut.

4. Bauweise (8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Die Bauweise wird als offene Bauweise festgesetzt.

5. Uberbaubare Grundstiicksflache (8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Durch Planeintrag sind die Uberbaubaren Grundstiicksflachen durch Baugrenzen
festgesetzt.

6. Stellung der Gebaude (8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Gebaude sind in Richtung der Baugrenze zu erstellen. Durch Planeintrag ist die
Firstrichtung mit einem Pfeil angegeben.

7. Nebenanlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Nebenanlagen im Sinne der Vorschrift des 8§ 14 BauNVO sind, sofern es sich um Gebaude
handelt, nicht zul&ssig.

8. Pflanzgebot (88 9 Abs. 1 Nr. 25a und 178 BauGB)

Fur eine ausreichende Durchgriinung des Gebietes ist auf den nicht tlberbaubaren
Grundstuckflachen pro angefangene 100 m2 ein hochstammiger, heimischer Laubbaum zu
pflanzen. Darlber hinaus sind insbesondere zur Eingrinung von den nicht Uberbauten
Grundstuckesflachen ca. 10 % mit heimischen Feldhecken zu bepflanzen.
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Die einzelnen zu bildenden Schuppengrundstticke sind untereinander durch einen
Gehdlzstreifen von mindestens drei Hochstammen oder eine offene Heckegruppe
einzugrinen.

Fur die Be-und Eingrinung des geplanten Schuppengebietes sollen vornehmlich folgende
Pflanzenarten verwendet werden:

Hochstdmme: Obstb&ume, regionaltypische Arten
Hecken bzw. Gehdlzstreifen: Schlehe Prunus spinosa
Hundsrose Rosa canina

Schwarzer Holunder ~ Sambucus nigra

9. Flachen fiur die Rickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1
Nr. 14 BauGB)

Nach dem Entwasserungskonzept fur das Plangebiet versickert das Niederschlagswasser
zum Teil auf den Schuppengrundstiicken, zum Teil wird es Uber einen offenen Graben der
im Osten liegenden Retentionsflache zugefiihrt, in der es sich sammelt, verdunstet und
versickert.

10. MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

10.1. Minimierung der Versiegelung
Grundstuickszufahrten sind wasserdurchlassig auszufihren, vornehmlich mit
Schotter.

10.2. Grundwasserschutz
Die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen ist unzulassig.

11. Erhalt von Bdumen und Strauchern

Die auf den Baugrundsticken nach dem Pflanzgebot von den Grundstiicksnutzern
vorzunehmenden Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Abgangige Baume und
Straucher sind durch gleiche oder andere standortgerechte Arten zu ersetzen.
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1. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (8 74 LBO)

1. AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen (8 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1. Dachgestaltung

1.1.1. Dachform
Zulassig sind Satteldacher

1.1.2. Dachneigung
Die Dachneigung betragt 15° bis 25°°.

1.1.3. Dacheindeckung
Die Dacheindeckung muss mit Ziegeln erfolgen, ebenso zulassig ist eine
Trapezblech-Ausfiihrung. Die Eindeckung (bzw. die Dachfarbe) muss in
anthrazitfarbenem, braunem oder rotem Farbton erfolgen. Glanzende Oberflachen
sind nicht zulassig.

1.2. Fassadengestaltung
Die Fassaden der Gebaude sind in Holzverschalung auszufihren. Der Einbau von
Fenstern ist nicht gestattet. Oberlichtverglasungen sind zulassig.

2. Ver- und Entsorqungsleitungen

Eine Versorgung des Baugebietes mit elektrischer Energie und Wasser, sowie die
Verlegung von Leitungen zur Entsorgung des Gebietes erfolgt nicht.

3. Feuerstellen

Feuerstellen sind nicht zulassig.

4. Aufschittungen, Abgrabungen (8 74 Abs. 1 Nr. 3)

Aufschiittungen und Abgrabungen sind nicht zulassig.

5. Gestaltung der Grundstiicke (8 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Entlang der Stdgrenze der Grundstticke Nr. 9 bis Nr. 16 ist in ein Streifen von 1,50 m
Breite von Bepflanzung freizuhalten, damit die angrenzenden landwirtschaftlichen
Grundstiicke uneingeschréankt bewirtschaftet werden kénnen (Trepprecht).

Rangendingen, 13.12.2004 / 09.02.2005

Widmaier
BlUrgermeister



